Perxr GRUNDIG-
UKW-Empfangsteil

Fiir ihre neuen Heimempfénger der Kleeblatt Serie 1950,
die sdmtlich fiir den Einbau eines UKW-Zusatzes vor-
bereitet sind. haben die Grundig-Radio-Werke einen preis-
werten “UKW-Empfangsteil herausgebracht. Dies ist ein
einfacher Zweir6hren-Pendelriickkopplungsempfinger fiir
Wechselstrom- oder Allstrombetrieb. Als Bestiickungs-
rohren finden die Rimlocktypen EF 42 und EF 41 bzw.
entsprechende Typen der U-Serie Verwendung.

Die erste Rohre hat vor allem die Aufgabe trennend zu
wirken, d. h. die Strahlung der Pendelriickkopplungsstufe
in die Antenne zu verhindern. Die Antennenenergie wird
der Vorstufe iiber einen aperiodischen Antennentransfor-
mator zugefithrt. Von der Anode der Vorréhre wird die
HF-Spannung kapazitiv auf den Schwingkreis der mit
Uberriickkopplung arbeitenden Audionstufe gekoppelt.
Die Pendelfrequenz liegt oberhalb des Horbereiches.
Der Schwingkreis der Audionstufe ist mit {ester
Kapazitdt und verénderbarer -Selbstinduktion aufge-
baut. Die Abslimmung auf die Empfangsfrequenz er-
folgt mit Hilfe einer Permeabilitdtsabstimmung durch einen
in der Spule verschiebbaren HF-Eisenkern. Die Demodu-
lation geschieht in dar beim Pendelriickkopplungsaudion
bekannten Weise auf der Flarke eines Schwing-
kreises. Die Demodulatorstufe liefert eine NF-Span-
nung von etwa 0,3 V, die iber ein HF-Siebglied
zur Unterdriickung stérender, hochfrequenter Rest-
spannungen an den Eingang der NF-Verstarkerstufe des
Rundfunk-Empfdngers gelegt wird. Der UKW-Einsatz
mit Réhren und sidmtlichen Bauelementen ist in einem
allseitig geschlosscnen Metallgehduse untergebracht, das
sich mit Hilfe ecines Tragerwinkels leicht auf dem
Zweifach-Drehkondensator eines Empfingers der Kleeblatt-
Serie montieren 1aB8t. Die Bewegung des HF-Eisenkernes
wird iiber einen aus dem Gehduse herausragenden StoéBel
bewirkt. Der Stosdel wiederum wird mit Hilfe eines
Schwinghebels bewegt, der mit seinem freien Ende auf
einer mit der Drehkondensator-Antriebsscheibe verbun-
denen Kurvenscheibe aufliegt. Dadurch 148t sich die Ab-
stimmung des UKW-Einsatzes mit dem Abstimmknopf des
Gerdtes vornehmen und ein besonderer Bedienungsknopf
fiir die UKW-Abstimmung entféllt.
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Die Stellschraube am Schwinghebel gestattet einmalige
genaue Justierung des StéBels (siehe hierzu auch die Abb.).
Zur Verbindung des UKW-Einsatzes mit dem Empfanger
und den Antennenanschliissen sind insgesamt nur 6 Létun-
gen auszufithren. Die Kennzeichnung der Lotstellen am
UKW-Einsatz und an der bereits eingebauten Lotleiste am
Empfénger ist eindeutig und unverwechselbar vorgenom-
men. Die Rohrenheizung wird bei der Allstrom-Ausfiihrung

iber einen zusdtzlichen Vorschaltwiderstand vorgenom-
men, so daB zwei Heizkreise gebildet werden.

Wenn das Gerédt eingeschaltet ist, und die Réhren warm
sind, ist ein starkes Rauschen zu héren. Sobald auf einen
Sender abgestimmt wird, verschwindet das Rauschen.
Jeder Sender ist an zwei dicht benachbarten Punkten ein-
wandfrei klangrein zu héren. Dazwischen ist der Empfang
verzerrt. Diese Eigenart und das Rauschen sind ganz nor-
male Erscheinungen und erkldren sich aus der Arbeits-
weise der Pendelriickkopplung. Die richtige Einstellung
der Abstimmung nach dem Gehdér wird nach einiger
Ubung leicht errcicht.

Als Antenne geniigen in der Nahe eines Senders zwei
L-férmig isoliert an einer Zimmerwand ausgespannte
Dréhte von jeweils etwa 0,75 m Lange, deren Zufiihrung
zum Apparat in einem Abstand von etwa 0,8 cm zu ver-
legen ist. In gréBerer Entfernung von einem Sender oder
bei ungiinstigen Empfangsverhéltnissen ist die Anwendung
einer speziellen UKW-Antenne (z. B. Schleifendipol) er-
forderlich. )

Der Preis des Grundig-UKW-Einsatzes betrdgt gleich ob
fiir Wechselstrom- oder Allstromausfiihrung komplett mit
Réhren DM 76,—.

Allgemeine Hinweise fiir den Abgleich der Grundig-Uber-
lagerungsempidnger
266 W und 266 GW sowie 246 W und 246 GW

1. Das Gerdt kann nur abgeglichen werden, wenn es elek-
trisch und mechanisch in Ordnung ist Der Zeiger ist
biindig zu stellen

2. Die Netzspannung mufl stimmen.

3. Der Drehkondensator wird ganz eingedreht und der Ska-
lenzeiger kontrolliert, ob er mit seiner Mittellinie mit
dem rechten Ende der Skala abschneidet. Sollte dies
nicht der Fall sein, wird der Zeiger auf dem Seile ver-
schoben bis die Forderung erfiillt ist.

4. Beim Abgleich der Zwischenfrequenz wird jeweils bei
einem Bandfilter ein Kreis abgestimmt und der andere
verstimmt. Der Abgleich muB beim Signaldiodenkreis
beginnen, gleichzeitig wird der nichste Kreis verstimmt.
Dann wird der Anodenkreis abgestimmt und der Dioden-
kreis verstimmt. Im ersten ZF-Bandfilter wird zunichst
der Sekundirkreis abgestimmt und der Primérkreis ver-
stimmt. Sodann wird der Primérkreis abgestimmt wobei
der Sekundérkreis verstimmt werden musB.

5. Beim Abgleich im KW-Bercich ist darauf zu achten,
daB nicht auf die Spiegelfrequenz abgestimmt wird.

6. Samtliche Spannungswerte im Schaltbild sind mit einem
Spannungsmesser von 1000 £2/V mit dem 600 V bzw.
30 V-Bereich gegen Chassis gemessen. Sie gelten fiir
220 V Netzspannung.

7. Zum Abgleich ist ein MeBsender erforderlich (mit
400 Hz 30 % moduliert) dessen Ausgangsspannung sich
soweit herabregeln 1d8t, daB der Schwundausgleich des
Gerdtes nicht mehr einsetzt.



